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Ordre de I'utilisateur de d6marrer la s6quence d'amorgage 




r 


Message de I'appareil : Ouvrir le damp du raccord(8) 






f 


Message de Tutilisateur : Clamp(8) ouvert 




r 


AMORCAGE : (Pompe(17) + Pompe (18) = 5 x Pompe(19)) 
& Pompe(5) = 1.2 x (Pompe(17) + Pompe (18)) 






r 




Faire AMORCAGE jusqu'£ ce que 
ta variation de masse de solution(16) sort plus grande 
que X g, X 6tant pr^alablement d6fini 



l 

R1NCAGE : (Pompe(17) + Pompe (18) = 1.1 x 
Pompe(19)) & Pompe(5) = 12x Pompe(17) 

i 

Faire RINCAGE jusqu'S ce que la variation de masse de 
solution (16) sort plus grande que Y g t Y 6tant 
pr6alablement d^fini 



y _ 

Message de Pappareil : Fermer le clamp du raccord(8) 



Figure 2 
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Ordre de I'utilisateur de demarrer le nettoyage 



Message de I'appareil : Connecter le connecteur 
(45) au connecteur (44) 



Message de I'utilisateur : CONNECTION 44-45 OK 



RETOURSANG : Pompe(17) ET Pompe(18) = 
0; Pompe(5) = Pompe(19) » NON NUL 
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Faire RETOURSANG jusqu'au message utilisateur 
= ARRETJRETOURSANG 



Message de I'appareil : Connecter le connecteur (45) au connecteur 
(46) en litilisant le raccord (1 1). Connecter le tube (29) au tube (31) 
au moyen du connecteur (44). Ouvrir le clamp sur le raccord (8) 



Message de I'utilisateur : CONNECTION 44-45-46 et clamp OK 



t - 

Message de I'appareil : PURGE OU DESINFECTION ? 



PURGE : Toutes les pompes d 
50% de la Vitesse maximale 




r 



Faire PURGE jusqu'& ce que la masse 
mesuree par les moyens 10 = masse des 
moyens 10 au d6part de la purge + masse 

correspondent au volume des tubulures 



DESINFECTION : (Pompe(17) + Pompe (18) 
= 1.1 xPompe(19))&Pompe(5)= 1.2x 
Pompe(17) 



J_ 
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VANNE(32) => Connection de (16*) 




r 



Faire DESINFECTION jusqu'a ce que la 
variation de masse de solution 16' > Z g, 
Z etant prealablement determinee 



Figure 3 
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Figure 4c 




Fi gure 5 



